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1. Описание 

Устройства регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой CV и SV (далее «устройства РПН CV» 

или «устройства РПН») выполнены по принципу переключателя нагрузки, функции контактора и избирателя 

совмещены, предназначены для установки в бак маслонаполненного трансформатора. Контактная система 

имеет роликовый контакт с двумя токоограничивающими резисторами. Устройства РПН CV монтируются на 

крышке бака трансформатора с помощью фланца головки, который имеет два исполнения: для стандартного 

бака трансформатора и для бака трансформатора колокольного типа. 

Переключение устройства РПН осуществляется моторным приводом посредством приводных валов, 

углового и червячного редукторов. Управление моторным приводом возможно в местном и дистанционном 

режимах. 

Трехфазные устройства РПН CV исполнения «Y» предназначены для регулирования напряжения в нейтрали 

трансформатора. Трехфазные устройства исполнения «D» могут быть применены при любом соединения 

обмоток трансформатора. Однофазные устройства РПН CV также предназначены для регулирования 

напряжения при любом соединения обмоток трансформатора. Основные схемы подключения 

регулировочных обмоток трансформатора приведены на рисунке 1. 

 

 

a) Линейное регулирование b) Реверсивное регулирование 
с) Грубое и тонкое 

регулирование 

 

Рисунок 1 Основные схемы подключения регулировочных обмоток трансформатора 
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2. Технические характеристики 

Устройства РПН CV и SY спроектированы и изготовлены в соответствии с IEC 60214-1 (2014), технические 

характеристики устройств приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Технические характеристики устройств РПН CV и SV 

№ Тип устройства РПН CVIII 350Y CVIII 350D CVI 350 SVIII 500Y SVIII 500D CVI 700 

1 Номинальный ток (A) 350 500 700 

2 Номинальная частота (Гц) 50 или 60 

3 
 

Число фаз 3 3 1 3 3 1 

4 Соединение Y - в нейтральной точке, D и однофазное устройство - любое 

5 
Стойкость при токах 

КЗ (кА) 

Термическая(3с) 5 7 10 

Динамическая(пик) 12.5 17.5 25 

6 
Макс. напряжение 

ступени (В) 

10 контактов 1500 1500 1500 

12 контактов 1400 1400 1400 

14 контактов 1000 - 1000 

7 
Ном. разрывная 

мощность (кВА) 

10 контактов 525 400-525* 660 

12 контактов 420 325-420* 520 

14 контактов 350 - 450 

8 

Макс. кол-во 
рабочих 

положений 

Без предызбирателя 14 12 14 

С предызбирателем 27 23 27 

9 

И
з
о

л
я
ц

и
я
 н

а
 з

е
м

л
ю

 

Наибольшее рабочее 
напряжение Um (кВ) 40.5 72.5 

Испытательное напряжение 
промышленной частоты  

(кВ, 50Гц, 1 мин) 
85 140 

Испытательное напряжение 
грозового импульса  

(кВ, 1.2/50мкс) 
225 350 

10 Уровень внутренней изоляции см. п. 4.6 

11 Механический ресурс Не менее 1,000,000 переключений 

12 Электрический ресурс Не менее 250,000 переключений 

13 

М
а

с
л

я
н

ы
й

 б
а

к 
ко

н
т
а

кт
о

р
а

 Рабочее давление 0.03 МПа 

Испытание на герметичность 0.1 МПа, без утечки в течение 24 часов 

Защита от повыш. давления Срабатывание предохранительной мембраны при 300 кПа±20% 

Защитное реле Уставка срабатывания при скорости потока масла 1.0 м/с ± 10% 

14 Моторный привод CMA7 или SHM-D 

15 

 

Тип устройства РПН CVIII 350Y CVIII 350D CVI 350 SVIII 500Y SVIII 500D CVI 700 

16 Масса не более, кг 140 150 120 190 200 130 

17 

Объем 
вытесняемого 

масла (примерно, 
дм3) 

Без предызбирателя 135 185 85 205 240 120 

С предызбирателем 165 220 115 235 275 150 

18 

Объем масляного 
бака Vs и 

расширителя DV 
(примерно, дм3) 

 Vs DV Vs DV Vs DV Vs DV Vs DV Vs DV 

Без предызбирателя 105 14 165 21 60 10 160 20 200 21 85 12 

С предызбирателем 130 17 180 22 85 12 185 22 225 26 108 15 

*Примечание: значения разрывной мощности 525 кВА и 420 кВА обеспечиваются при снижении сквозного 

тока до 350 А и 300 А соответственно 
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3. Структура условного обозначения 

3.1 Структура условного обозначение устройства 

Исполнения устройства РПН СV различаются: количеством фаз, максимальным номинальным током, 

максимальным напряжением оборудования и принципиальной схемой. Поэтому номинальные параметры 

отражены в обозначении устройства РПН. Структура условного обозначения устройства РПН приведена на 

Рисунке 2. 

 

 CV  III – 350 Y / 40.5 – 12233W 

 

Принципиальная схема переключателя 

Наибольшее рабочее напряжение (кВ) 

Соединение фаз: Y или D 

Номинальный ток (А) 

Количество фаз 

Тип 

Рисунок 2 Структура условного обозначения устройства РПН 

 

3.2 Структура условного обозначения принципиальной схемы переключателя 

В зависимости от способа регулирования напряжения и схемы подключения трансформатора избиратель 

имеет различные исполнения. Принципиальные схемы различаются по числу контактов, числу рабочих 

положений, числу средних положений и типу предызбирателя. Структура обозначения принципиальной 

схемы избирателя приведена на Рисунке 3. 

 

10   19   3   W 

Тип предызбирателя (W – реверс; G – 

грубо/тонко; без индекса – линейное) 

Количество средних положений (0, 1 или 3) 

Количество положений 

Количество контактов на фазу по 

окружности 

Рисунок 3 Структура обозначения принципиальной схемы переключателя 

 

3.3 Основные принципиальные схемы подключения устройств РПН CV 

Принципиальная схема подключения устройства РПН CV выбирается в соответствии со схемой 

регулирования напряжения трансформатора. Основные принципиальные схемы подключения устройств РПН 

CV приведены на рисунке 4, возможно изготовление устройств с нестандартными схемами по требованиям 

заказчика. 
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Рисунок 4 Основные принципиальные схемы подключения устройств РПН CV  
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4. Термины и определения 

4.1 Номинальный сквозной ток (Iu), номинальное напряжение ступени (Ui) и 

номинальная коммутационная мощность ступени (PStN) 

 

Рисунок 5 График номинальной коммутационной мощности трехфазных устройств РПН CV 

 

Рисунок 6 График номинальной коммутационной мощности однофазных устройств РПН CV 

Напряжение ступени и номинальный сквозной ток находятся в зависимости согласно графиков, приведенных 

выше. Кроме ограничения по коммутационной способности, напряжение ступени также связано с уровнем 

внутренней изоляции. Кроме того, суммарное напряжение ступеней регулирования устройства РПН (UT) 

должно соответствовать следующим условиям: 

10 контактов: UT=ƩUi≤ 13500V;    12 контактов: UT=ƩUi≤ 13200V;    14 контактов: UT=ƩUi≤ 13000V; 

 

4.2 Разрывная мощность 

Разрывная мощность (PStmax) – это максимальная мощность, гарантированно коммутируемая 

переключающим устройством. В соответствии с IEC 60214-1 (2014) коммутационное испытание разрывной 

мощности проводится при двойном максимальном номинальном токе (Ium) и соответствующем напряжении 

ступени (Ui) устройства. Таким образом, разрывная способность (PStmax) равна двойной номинальной 

коммутационной мощности ступени (PStN). 
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4.3 Срок службы контактов 

Средний ожидаемый электрический срок службы дугогасительных контактов можно оценить на основе 

соответствующей нагрузки (Iu/Ium) приведенной на рисунке 7. Фактическое сгорание дугогасительных 

контактов зависит от многих влияющих факторов таких как материал контактов, соответствие 

токоограничивающих резисторов, условия эксплуатации и так далее. На графике приведены 

средневзвешенные значения срока службы контактов, полученные экспериментальным путем при 

максимальном номинальном сквозном токе нагрузки Ium и соответствующем напряжении ступени Ui и 

cosφ=1. 

 

n: количество переключений 

Iu: номинальный сквозной ток 
регулировочной обмотки 
трансформатора 

Ium: максимальный номинальный 
сквозной ток устройства РПН 

Рисунок 7 Средний ожидаемый электрический срок службы дугогасительных контактов 

 

4.4 Стойкость токам короткого замыкания 

Согласно IEC 60214-1 (2014) все контакты, постоянно проводящие ток нагрузки, должны выдерживать в 

течение 2 (±10%) секунд ток короткого замыкания без оплавления, деформации и механического разрушения 

(термическая стойкость). А также выдерживать нагрузки пикового значения ударного тока короткого 

замыкания, равного 2,5 (±5%) кратному среднеквадратичному току короткого замыкания (динамическая 

стойкость). Значения испытательных токов термической стойкости приведены в таблице 1. 

 

4.5 Условия эксплуатации 

4.5.1 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1, диапазон рабочих значений 

температуры окружающего воздуха от -60°С до +40°С; У1 диапазон рабочих значений температуры 

окружающего воздуха от -40°С до +40°С; либо другие значения. Необходимо указать в бланке заказа, не 

является опцией. 

4.5.2 Допустимая температура масла устройства при эксплуатации от - 25°С до +105°С. 

4.5.3 Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м. 

4.5.4 Допустимое отклонение от вертикали при установке устройства РПН на трансформатор не более 2°. 

4.5.5 Наличие пыли, взрывоопасных и коррозионно опасных газов в месте установки устройства не 

допускается. 

Внимание: возможно изготовление устройств РПН для условий эксплуатации отличающихся от указанных.  

 

4.6 Уровень внутренней изоляции 

Выдерживаемые напряжения внутренней изоляции устройств РПН приведены в таблице 2, поясняющие 

схемы на рисунке 8. 
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    Линейное регулирование                Реверсивное регулирование                Грубое и тонкое 

регулирование 

Рисунок 8 Структура обозначения принципиальной схемы избирателя 
 

Таблица 2 Технические характеристики устройств РПН CV и SV 

Изоляционный 
промежуток 

Испытательное 

напряжение 

Тип устройства РПН 

CVIII350Y CVIII350D CVI350 

SVIII500Y SVIII500D CVI700 

a 

10 контактов 
кВ, 1.2/50 мкс 200 

кВ, 50Гц 1 мин 50 

12 контактов 
кВ, 1.2/50 мкс 180 

кВ, 50Гц 1 мин 50 

14 контактов 
кВ, 1.2/50 мкс 170 

кВ, 50Гц 1 мин 50 

b 

40.5 кВ 
кВ, 1.2/50 мкс 200 225 -- 

кВ, 50Гц 1 мин 70 85 -- 

72.5 кВ 
кВ, 1.2/50 мкс 200 350 -- 

кВ, 50Гц 1 мин 70 140 -- 

c 

40.5 кВ 
кВ, 1.2/50 мкс 350 350 -- 

кВ, 50Гц 1 мин 140 140 -- 

72.5 кВ 
кВ, 1.2/50 мкс 350 350 -- 

кВ, 50Гц 1 мин 140 140 -- 

d 
кВ, 1.2/50 мкс 200 

кВ, 50Гц 1 мин 53 

f 

40.5 кВ 
кВ, 1.2/50 мкс 225 

кВ, 50Гц 1 мин 85 

72.5 кВ 
кВ, 1.2/50 мкс 350 

кВ, 50Гц 1 мин 140 

Обозначения: 

a: между началом и концом регулировочной обмотки 

a1: между любым выбранным и предварительно выбранным контактом избирателя. а1=а. 

b: между любыми двумя контактами разных фаз 

c: между началами обмоток грубой регулировки разных фаз  

d: между началом и концом обмотки грубой регулировки одной фазы 

f: изоляция на землю  
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Градиент напряжения между выводами предызбирателя и верхними выводами переключателя грубой 

регулировки указан на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 Градиент напряжения при грубой регулировке 

 

Внимание: вследствие конструктивных особенностей расположения предызбирателя, градиент 

напряжения между выводом “0” предызбирателя и верхними выводами переключателя равен 

изоляционному промежутку “a” (той же фазы) или изоляционному промежутку “b” (между фаз). 

Изоляционный промежуток между переключателем тонкой регулировки и предызбирателем не 

подлежит рассмотрению. 

 

4.7 Уровень изоляции на землю 
Уровень изоляции на землю – это изоляция между частями устройства РПН, находящимися под напряжением 

и заземленными частями. Номинальные значения испытательных напряжений определены IEC 60214-1 

(2014) и представлены в таблице 3. 

Требуемый уровень изоляции устройства РПН на землю определяется в зависимости от схемы подключения 

регулировочной обмотки трансформатора, диапазона и режима регулирования, способа подключения 

отводов и их конструкции, а также от номинального напряжения регулировочной обмотки трансформатора. В 

любом случае, уровень изоляции на землю устройства РПН определяется изоляцией на землю 

регулировочной обмотки трансформатора. 

Таблица 3 Испытательные напряжения устройств РПН CV и SV относительно земли 

Наибольшее рабочее 

напряжение (кВ) 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 

(кВ, 50Гц, 1 мин) 

Испытательное напряжение 

грозового импульса 

(кВ, 1.2/50мкс) 

40.5 85 225 

72.5 140 350 

 

4.8 Способ монтажа устройств РПН CV и SV 
Устройства РПН CV и SV крепятся к крышке бака трансформатора фланцем головки. На трансформаторе 

необходимо выполнить монтажный фланец, габариты которого приведены в п.9.11. Устройства РПН 

позволяют выполнять монтаж на баки трансформатора стандартного и колокольного типа. При монтаже 

колокольного типа опорный фланец устройства используется для временного крепления на вилке 

трансформатора, после установки крышки необходимо притянуть устройство РПН к крышке бака 

трансформатора. 
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5. Специальные требования 

Потенциальное соединение регулировочной обмотки 

В момент переключения предызбирателя устройства РПН трансформатора, регулировочная обмотка 

краткосрочно оказывается гальванически отсоединенной от основной обмотки. Вследствие этого 

регулировочная обмотка приобретает потенциал, отличный от потенциала основной обмотки, величина 

которого зависит от двух значений емкости: Ce (между регулировочной обмоткой и заземленным баком) и Cw 

(между основной и регулировочной обмоткой), см. рисунок 11. Это явление наиболее актуально для 

трансформаторов высокого класса напряжения или трансформаторов с широким диапазоном регулирования. 

Величина изменения потенциала регулировочной обмотки называется восстанавливающимся напряжением. 

Если восстанавливающееся напряжение превысит определённое граничное значение, возможно 

возникновение электрических разрядов на предызбирателе с выделением большого количества газа, что 

может привести к аварии. Чтобы этого избежать необходимо выполнить потенциальное соединение. 

Граничное значение величины восстанавливающегося напряжения для устройств РПН CV и SV составляет 

15 кВ. Если ожидаемое восстанавливающееся напряжение больше этого значения, необходимо применять 

потенциальные резисторы. См. приложения 9.12-1 и 9.12-2. 

Для расчета нагрузки на предызбиратель и значения сопротивления потенциальных резисторов при 

заказе устройства РПН необходимо указать следующие данные трансформатора: 

a) Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, диапазон регулирования 

напряжения, схема соединения обмоток, уровень изоляции и пр. 

b) Расположение обмоток, т.е. расположение регулировочной обмотки относительно соседних обмоток 

или их частей. 

c) Рабочее напряжение между регулировочной обмоткой и соседними обмотками или их слоями. 

d) Емкость между основной и регулировочной обмоткой (Cw). 

e) Емкость между регулировочной обмоткой и заземленным баком (Ce). 

f) Испытательное напряжение грозового импульса на середине регулировочной обмотки. 

g) Рабочее и испытательное напряжение промышленной частоты на середине регулировочной обмотки. 

 

 
 

Рисунок 10 Включение 
потенциального резистора Rp 

Рисунок 11 Расположение обмоток двухобмоточного 
трансформатора с реверсивным регулированием 

  

Сердечник 

Обмотка НН Обмотка ВН 

Регулировочная 

обмотка 
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6. Моторный привод 

Для оперирования устройством РПН CV и SV используется моторный привод CMA7 или SHM-D. 

Характеристики моторных приводов CMA7 и SHM-D приведены в таблице 4. 

Таблица 4 Характеристики моторных приводов CMA7 и SHM-D 

Тип моторного привода SHM-D CMA7 

Электродвигатель 

Номинальная мощность (Вт) 750 750 1100 

Номинальное напряжение (В)* 200-240 AC 380 3AC 

Номинальный ток (А) 6 2 2,8 

Номинальная частота (Гц) 50 или 60 50 или 60 

Скорость вращения (об/мин) 400 1400 

Крутящий момент на выходном валу (Нм) 35 18 26 

Количество оборотов выходного вала на одно переключение 33 33 

Количество оборотов рукоятки на одно переключение 33 33 

Время переключения, не более (с) 6 5 

Максимальное число положений 107 107 

Напряжение цепей управления и обогрева (В)* 220 AC 220 AC 

Мощность обогревателя (Вт) 200 200 

Испытательное напряжение на землю (кВ, 50 Гц, 1 мин.) 2 2 

Масса, не более (кг) 110 90 

Степень защиты оболочки  IP66 IP66 

Механическая износостойкость, не менее (переключений) 2.000.000 1.000.000 

Блок автоматического управления SHM-K ET-SZ6 

*Примечание: другие значения напряжений цепей питания электродвигателя, управления и обогрева по 

заказу. 

7. Блок автоматического управления 

7.1 Блок автоматического управления SHM-K 

Блок автоматического управления SHM-K предназначен для совместной работы с моторным приводом SHM-

D выполняет функции сбора данных и управления процессом переключения в ручном, автоматическом и 

дистанционном режимах. 

SHM-K оснащен сенсорным экраном высокого разрешения. Микропроцессор изготовлен на основе чипа 

ARM9 с тактовой частотой 1 ГГц, флеш-памятью 256 Мбайт, оперативной памятью 1 Гб с высокой скоростью 

работы. Через оптоволоконный кабель SHM-K производит двусторонний обмен данными с модулем местного 

управления моторного привода SHM-D. 

7.2 Блок автоматического управления ET-SZ6 

Блок автоматического управления ET-SZ6 предназначен для совместной работы с моторным приводом 

CMA7 выполняет функции сбора данных и управления процессом переключения в ручном, автоматическом 

и дистанционном режимах. 

7.3 Указатель положения HMC-3C 

Указатель положений HMC-3C предназначен для совместной работы с моторным приводом CMA7 и может 

использоваться для дистанционного указания положений и управления устройством РПН в дистанционном 

режиме. Указатель имеет выходе сигналы положения в BCD коде.  
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8. Принадлежности устройств РПН 

8.1 Угловой редуктор 

Угловой конический редуктор предназначен для передачи вращающего момента от вертикального 

приводного вала, соединенного с моторным приводом к горизонтальному приводному валу, соединенному с 

редуктором на головке устройства РПН. Габаритные размеры углового редуктора приведены в приложении 

9.13. 

8.2 Защитное реле 

Защитное реле – основное устройство защиты маслонаполненных трансформаторов или устройств РПН от 

внутренних повреждений. Реле устанавливается на соединительном трубопроводе между баком 

защищаемого оборудования и расширительным баком. В случае внутреннего повреждения трансформатора 

или устройства РПН происходит выделение газа вследствие разложения масла или выброс струи масла, 

приводящие к срабатыванию контактов защитного реле. Контакты срабатывания газовой защиты посылают 

сигнал тревоги в цепь сигнализации, а контакты срабатывания струйной защиты действуют на отключение 

выключателя трансформатора. Габаритные размеры защитного реле QJ приведены в приложении 9.14. 

8.3 Устройства защиты от повышенного давления 

Для защиты бака устройства РПН от разрушения из-за повышенного давления вследствие внутреннего 

повреждения используется клапан сброса избыточного давления или предохранительная мембрана. 

Клапан сброса давления – устройство защиты бакового электротехнического оборудования от повышенного 

давления. В случае превышения установленного значения срабатывания клапан открывается и производит 

направленный сброс масла, предохраняя бак от разрушения, электрооборудование от выхода из строя, 

окружающую среду от загрязнения. При понижении давления до рабочего значения клапан автоматически 

закрывается и позволяет дальнейшее использование устройства РПН. 

Предохранительная мембрана – устройство в виде диска на головке устройства, гарантированно 

разрушающегося при превышении давлении в баке устройства РПН. В случае срабатывания 

предохранительной мембраны ее необходимо заменить на новую. 

Клапан сброса давления обладает большей чувствительностью при повреждениях с низким 

энерговыделением, в то время как предохранительная мембрана срабатывает только при повреждениях с 

высоким энерговыделением. Т. к. большинство отказов устройств РПН CV сопряжены с высоким 

энерговыделением, применение предохранительной мембраны в качестве защитного устройства от 

повышенного давления является оптимальным. 

8.4 Маслофильтровальная установка 

Маслофильтровальная установка применяется для периодической циркуляции трансформаторного масла в 

баке устройства РПН, его механической очистки от металлических частиц, свободного углерода и снижения 

содержания влаги без вывода устройства РПН из работы. Применение маслофильтровальной установки 

позволяет продлить срок службы устройств РПН и уменьшить затраты на техническое обслуживание. 

Рекомендуется применение маслофильтровальной установки для устройств РПН с частыми 

переключениями. Для устройств РПН печных и преобразовательных трансформаторов применение 

маслофильтровальной установки обязательно. 
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Таблица 5 Применение маслофильтровальной установки 

Тип устройства РПН Условия работы 
Применение 

маслофильтровальной установки 

CV и SV Количество переключений в год >15,000 Рекомендовано 

CVIII-350D 

SVIII-500D 

Тропический и субтропический климат с 
высокими суточными изменениями 

температуры 
Рекомендовано 

CVIII-350D/72.5 

SVIII-500D/72.5 

Регулировочная обмотка подключена в начале 
основной обмотки 

Обязательно 

 

Таблица 6 Допустимые характеристики трансформаторного масла при эксплуатации 

Тип устройства РПН Влагосодержание Электрическая прочность 

CVIII 350Y   SVIII 500Y < 40 PPm > 30 кВ/2.5 мм 

CVIII 350D   SVIII 500D < 30 PPm > 40 кВ/2.5 мм 

CVI 350   CVI 700 < 30 PPm > 40 кВ/2.5 мм 
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9. Приложения 
 

9.1 Устройства РПН CV 350 с предызбирателем. Габаритный чертеж 
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9.2 Устройства РПН CV 350 без предызбирателя. Габаритный чертеж 
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9.3 Устройства РПН CV III 350 мостовое соединение. Габаритный чертеж 
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9.4 Устройства РПН SV III 500 с предызбирателем. Габаритный чертеж 
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9.5 Устройства РПН SV III 500 без предызбирателя. Габаритный чертеж 

 



 HM-0.154.01-01/2022 RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 УСТРО
ЙСТВА РПН CV И SV ТЕХНИЧЕСКО

Е О
ПИСАНИЕ 

9.6 Устройства РПН СV I 700 с предызбирателем. Габаритный чертеж 
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9.7 Устройства РПН СV I 700 без предызбирателя. Габаритный чертеж 
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9.8 Монтажный фланец головки устройства РПН CV для бака стандартного типа. 

Габаритный чертеж 

 

E1: Клапан выпуска воздуха 
Е2: Патрубок для соединения с баком трансформатора 
R: Патрубок защитного реле 
S: Патрубок сифонной трубки 
Q: Патрубок возврата масла 
W: Верхний червячный редуктор 

Фланец патрубков S, R, Q 

(без канавки) 

Головка устройства РПН 

Прокладка 

Монтажный фланец трансформатора 

Крышка бака трансформатора 
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9.9 Монтажный фланец головки устройства РПН CV для бака колокольного типа. 

Габаритный чертеж 

 

  

Головка устройства РПН 

Прокладка 

Монтажный фланец трансформатора 

Крышка бака трансформатора 

Опорный фланец устройства РПН 

Кронштейн трансформатора 

Грузоподъемное устройство 
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9.10 Монтажный фланец головки устройства РПН CV с клапаном сброса 

давления. Габаритный чертеж 
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9.11 Монтажный фланец трансформатора 
 

 

 

 

  

Монтажный фланец трансформатора 

Крышка бака трансформатора 
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9.12 -1. Установка потенциальных резисторов сбоку. Монтажный чертеж 
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9.12 -2. Установка потенциальных резисторов снизу. Монтажный чертеж 
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9.13 Угловой редуктор. Габаритный чертеж 
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9.14 Защитное реле 
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9.15 Подъемное приспособление 
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9.16 Диапазон поворота червячного редуктора устройства РПН 
 

 

 

Примечание: изображено для червячного редуктора с правым расположением выходного вала. 

Возможно исполнение с выходом приводного вала влево. 
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9.17 Диапазон поворота червячного редуктора устройства РПН с клапаном 

сброса давления 
 

 

 

Примечание: изображено для червячного редуктора с правым расположением выходного вала. 

Возможно исполнение с выходом приводного вала влево. 
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9.18 Варианты расположения трех однофазных устройств РПН 

 

 

 



ООО «Хуамин»
Телeфон: +7 343 311-7-888
Сайт: www.hm-oltc.ru
E-mail: info@hm-oltc.ru

SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD. 
Address: 977 Tong Pu Road, Shanghai, P.R.China 200333 
Tel: +86 21 5270  8966 
Web:www.huaming.com
E-mail: export@huaming.com 




